
 

 

 

 

 

 

 

    

 

  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

E-Freiflächenheizung / 300 W / 400 V 
     

Uzunluk: Alan: Güc: Gerilim Ürün No. 

2,30 m 3,0 m² 300 W 400 V 040-03-02-0501 

5,00 m 4,5 m² 300 W 400 V 040-03-02-0502 

6,60 m 6,0 m² 300 W 400 V 040-03-02-0503 

10,0 m 9,0 m² 300 W 400 V 040-03-02-0504 

13,3 m 12,0 m² 300 W 400 V 040-03-02-0505 

15,5 m 14,0 m² 300 W 400 V 040-03-02-0506 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 W/m2 / 400 V  

Ürün No 040-03-02-0500 dan -
040-03-02-0550 kadar 

E-zemin ısıtma 

Teknik Veri Sayfası 

ThermoDyn Produktion und Handel Kern 

Roßmoos 20 

DE – 87629 Füssen 

Tel.:  +49 (0) 83 63 – 55 31 

Mail.:  info@avidotherm.de 

www.avidotherm.de / www.thermodyn-shop.de 

• Açık havada daha fazla 
güvenlik 

• Kar ve buzun buzlarını çözme 

• Düşük Yapi 

• Sağlam 

Bilgi:  
AvidoTherm   Dış mekan kullanımı için elektrikli ince 
yataklı ısıtma paspasları. Yollarda, rampalarda, garaj 
yollarında ve diğer yüzeylerde kar ve buzun güvenilir bir 
şekilde giderilmesi için: AvidoTherm zemine monte 
ısıtıcıların şap / kum, beton ve dökme asfalt substratları gibi 
kurulumu kolaydır. 
 
Hazır ısıtma paspasları zemine esnek bir şekilde monte 

edilebilir. Bu gömme, optimum ve eşit ısı dağılımını garanti 

eder. 

Teknik Veriler: 

Nominal gerilim: 400 V 

Alan performansı:  300 W / m2 

Soğuk bağlantı kablosu: 2 x 12 m 

En az - 

Kurulum sıcaklığı: +5 °C 

Büküm yarıçapı: min. 40 mm 

Direnç toleransı: - 5 % / + 10 % 

Ruhsatı: VDE + CE-konform 

teslimat genişliği: 0,90 m 

Hesaplama genişliği: 0,88 m 

 
 

Alıcının materyallerimizin kalitesine ilişkin hakları Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarımıza tabidir. Burada açıklanan uygulama kapsamının dışına çıkan gereksinimler içi n teknik danışmanlık 
hizmetimiz hizmetinizdedir.Bunlar daha sonra bağlayıcı olması için yasal olarak bağlayıcı yazılı onay gerektir ir. Ürün açıklaması, kullanıcıyı bakım görevinden muaf tutmaz. Şüphe durumunda, 
örnek yüzeyler oluşturulmalıdır. Belgenin yeni bir sürümünün yayımlanmasıyla, geçerliliğini kaybeder  
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