
 
 

 
 
 
 
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Przewód grzewczy chroniący przed 
zamarzaniem z termostatem  

10 W / 230 V  
Długość: 

Moc 
grzewcza: 

Moc: Napięcie: Nr art. 

2,0 20 W 10 W 230 V 040-03-02-0601 

4,0 40 W 10 W 230 V 040-03-02-0602 

6,0 60 W 10 W 230 V 040-03-02-0603 

8,0 80 W 10 W 230 V 040-03-02-0604 

10,0 100 W 10 W 230 V 040-03-02-0605 

12,0 120 W 10 W 230 V 040-03-02-0606 

14,0 140 W 10 W 230 V 040-03-02-0607 

16,0 160 W 10 W 230 V 040-03-02-0608 

18,0 180 W 10 W 230 V 040-03-02-0609 

20,0 200 W 10 W 230 V 040-03-02-0610 

24,0 240 W 10 W 230 V 040-03-02-0611 

30,0 300 W 10 W 230 V 040-03-02-0612 

42,0 420 W 10 W 230 V 040-03-02-0613 

60,0 600 W 10 W 230 V 040-03-02-0614 

80,0 800 W 10 W 230 V 040-03-02-0615 

105,0 1.050 W 10 W 230 V 040-03-02-0616 

135,0 1.350 W 10 W 230 V 040-03-02-0617 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

10 W/m2 / 230 V  
Nr art. od 040-03-02-0600 

do 040-03-02-0630 
Przewód grzewczy chroniący przed 
zamarzaniem  

10 W/m2 / 230 V  

KARTA TECHNICZNA 

ThermoDyn Produktion und Handel Kern 
Roßmoos 20 
DE – 87629 Füssen 
Tel.:  +49 (0) 83 63 – 55 31 
Mail.:  info@avidotherm.de 
www.avidotherm.de / www.thermodyn-shop.de 

 Więcej bezpieczeństwa  

    na zewnątrz 

 Usuwa śnieg i lód 

 Prosta instalacja 

 Wytrzymałe 

Informacje:  
AvidoTherm - niezawodna ochrona przed zamarzaniem dla 
wszystkich typów rur wodociągowych: 
 
Rury grzewcze z ochroną przed zamarzaniem  
z wbudowanym termostatem. Zapobiega zamarzaniu  
i pękaniu rur wodociągowych. Skutecznie chroni przed 
niespodziewanymi szkodami i wysokimi kosztami napraw. 
 
Kabel grzejny jest gotowy do instalacji. Możliwość 
elastycznego montażu w podłożu lub na budynku. 

Dane techniczne: 
Napięcie znamionowe: 230 V 
Moc jednostkowa:  10 W / m2 
Przewód przyłączeniowy zimny: 2 m 
Minimalna temperatura instalacji: +5 °C 
Regulator temperatury: + 3°C wł. / + 12 °C wył. 
 

Prawa kupującego w odniesieniu do jakości naszych materiałów są regulowane przez nasze warunki sprzedaży i dostawy. W przypadku wymagań, które wykraczają poza zakres opisanego tutaj 
zastosowania, do Państwa dyspozycji jest nasze doradztwo techniczne. Wymagają one prawnie wiążącego pisemnego potwierdzenia. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku 

zachowania należytej staranności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przeprowadzić próbę na małej powierzchni. Publikacja nowej wersji broszury powoduje unieważnienie obecnej. 
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