
 
 

 
 
 
 
 
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E- Termostatlı antifriz ısıtma kablosu  
10 W / 230 V 

Uzunluk: 
ısıtma 
gücü 

Güç: Gerilim Ürün-No.: 

2,0 20 W 10 W 230 V 040-03-02-0601 

4,0 40 W 10 W 230 V 040-03-02-0602 

6,0 60 W 10 W 230 V 040-03-02-0603 

8,0 80 W 10 W 230 V 040-03-02-0604 

10,0 100 W 10 W 230 V 040-03-02-0605 

12,0 120 W 10 W 230 V 040-03-02-0606 

14,0 140 W 10 W 230 V 040-03-02-0607 

16,0 160 W 10 W 230 V 040-03-02-0608 

18,0 180 W 10 W 230 V 040-03-02-0609 

20,0 200 W 10 W 230 V 040-03-02-0610 

24,0 240 W 10 W 230 V 040-03-02-0611 

30,0 300 W 10 W 230 V 040-03-02-0612 

42,0 420 W 10 W 230 V 040-03-02-0613 

60,0 600 W 10 W 230 V 040-03-02-0614 

80,0 800 W 10 W 230 V 040-03-02-0615 

105,0 1.050 W 10 W 230 V 040-03-02-0616 

135,0 1.350 W 10 W 230 V 040-03-02-0617 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

10 W/m2 / 230 V  
Ürün No 040-03-02-0600 

dan 040-03-02-0630 
kadar 

E- Antifriz ısıtma kablosu 

Teknik Veri Sayfası 

ThermoDyn Produktion und Handel Kern 
Roßmoos 20 
DE – 87629 Füssen 
Tel.:  +49 (0) 83 63 – 55 31 
Mail.:  info@avidotherm.de 
www.avidotherm.de / www.thermodyn-shop.de 

 Açık havada daha fazla 
güvenlik 

 Kar ve buzun buzlarını çözme 

 Düşük Yapi 

 Sağlam 

Bilgi:  
AvidoTherm - Her türlü su borusu için güvenilir don 
koruması: 
Entegre termostatlı antifriz ısıtma kabloları. Su taşıyan 
boruların donmasını ve patlamasını önleyin. Sonuçta 
oluşan hasarlara ve yüksek onarım maliyetlerine karşı etkili 
bir şekilde korur. 
Hazır ısıtma paspasları zemine esnek bir şekilde monte 
edilebilir. Bu gömme, optimum ve eşit ısı dağılımını garanti 
eder. 
 

Teknik Veriler: 
Nominal Greiling: 230 V 
Alan performansı: 10 W / m2 
Soğuk bağlantı kablosu: 2 m 
Minimum kurulum sıcaklığı: +5 °C 
Sıcaklık kontrolü:  + 3°C açık /  

+ 12°C kapalı 
 

Alıcının materyallerimizin kalitesine ilişkin hakları Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarımıza tabidir. Burada açıklanan uygulama kapsamının dışına çıkan gereksinimler için teknik danışmanlık 
hizmetimiz hizmetinizdedir.Bunlar daha sonra bağlayıcı olması için yasal olarak bağlayıcı yazılı onay gerektirir. Ürün açıklaması, kullanıcıyı bakım görevinden muaf tutmaz. Şüphe durumunda, 
örnek yüzeyler oluşturulmalıdır. Belgenin yeni bir sürümünün yayımlanmasıyla, geçerliliğini kaybeder 
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