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TDyn Versterkend textielen gaasnet  

 
 

• Bewapening 

• universeel 
toepasbaar 

• zelfklevend 

• hoge treksterkte 

 

 

Toepassingsgebied: 
Het textielen versterkend gaasnet is niet-
verschuivend, zeer alkalibestendig, 
alcoholbestendig, waterdicht en netjes 
afgewerkt. Het kan binnen en buiten worden 
gebruikt. De stof is wit en heeft een maaswijdte 
van 15 x 13 mm. 

 
 
 
Technische specificaties: 
Eindgewicht:  140 g / m2 / + - 5% / 

DIN EN 12127 
Kleur:     wit of blauw 
Afwerklaag:  22 g / m2 / + -5% / 

DIN EN 12127 
Doorzichtige maaswijdte:  15 x 13 mm 
Treksterkte:    1950 N / 5 cm 
Type coating:    SBR - latex 
Elasticiteit:    3,8% 
Dikte:     2-3 mm 
Binding:  Dreher /  

DIN 61101-1 
Opslag:  vorstvrij, in gesloten 

verpakking 
 

 
Wordt geleverd in:   rol 

Verbruik:   ca. 140 g/m2 

 

 

 

 

De rechten van de koper met betrekking tot de kwaliteit van onze materialen zijn gebaseerd op onze verkoop - en leveringsvoorwaarden. Onze technische adviesdienst staat tot uw beschikking voor 

vereisten die verder gaan dan de reikwijdte van de hier beschreven toepassing. Deze vereisen dan een juridisch bindende schri ftelijke bevestiging om bindend te zijn. De productbeschrijving 

ontslaat de gebruiker niet van zijn zorgplicht. In geval van twijfel moeten monstergebieden worden gecreëerd. De publicatie v an een nieuwe versie van de publicatie verliest zijn geldigheid.  
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WL-LL 295 – SK / zelfklevend 
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Innovation in Baustoffe 
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