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Cinta adhesiva doble cara 701F  

 
 

 Buena adhesión 
 Buena adherencia  
 Recubierto con adhesivo  

por ambas caras 
 

Aplicaciónes: 
TDyn 701F es una "cinta" versátil de doble cara, muy 
adecuada para la colocación de alfombras y la fijación y 
sujeción de diversos materiales..  
 
 

Datos técnicos: 
Material del reverso:  Tejido de poliéster 
Tipo de adhesivo:  hotmelt 
Color: blanco, cubierto de marrón 

papel de silicona 
Resistencia al desgarro:  N 25mm, min 60 
 N/cm, mín. 24,1 
Espesor:  0,24 mm 
Adherencia al acero:  cN/25mm - 2800 
 N/cm - 11,3 
Diámetro del núcleo:  76 mm 
Longitud del rollo:  25 m 
Ancho del rollo:  50 mm 
Peso aprox. 481 g 
Forma de entrega:  Rollos 
 

 
Subsuelo: 
El soporte debe estar limpio, seco y libre de sustancias 
que perjudiquen la adherencia.  

Procesamiento: 
Die angegeben Daten sind typische Werte und stellen 
keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des 
Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung 
selbst zu prüfen. 

Propiedades del producto 
Cuantos más asteriscos, más pronunciadas son las 
propiedades respectivas del producto: 
 
 
Silencio      
Resistencia al desgarro    
Adhesión instantánea    
Resistencia a la adhesión (acero)   
Para superficies lisas    
Para diferentes superficies   
Para superficies difíciles    
Fácil y uniforme de rodar    
Baja temperatura     
Alta temperatura      
Desenrollable a mano    
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los derechos del comprador con respecto a la calidad de nuestros materiales se rigen por nuestras condiciones de venta y entrega. Para los requisitos que van más allá de la aplicación descrita 
aquí, nuestro servicio de asesoramiento técnico está a su disposición. En ese caso, se requiere una confirmación escrita jurídicamente vinculante para que sea obligatoria. La descripción del producto 
no exime al usuario de su deber de cuidado. En caso de duda, deben aplicarse superficies de muestra. La publicación de una nueva versión del folleto lo invalida. 
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blanco, cubierto con papel siliconado 
marrón
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