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Ruban adhésif double face 701F  

 
 

 Bonne résistance adhésive 
 Bonne adhérence  
 Enduit d’adhésif des deux côtés 
 

Applications:  
C’est un « ruban » double face polyvalent, il  est bien 
adapté à la pose de tapis et à la fixation et au maintien 
de différents matériaux.  
 
 

Spécifications: 
Matériau de support:  tissu de polyester 
Type de colle: Hotmelt 
Couleur:  blanc, recouvert de papier 

brun (silicone) 
Force de déchirure:  N 25mm, min 60 
 N/cm, min.  24,1 
Épaisseur:  0.24mm 
Résistance adhésive sur  l ’acier: cN / 25mm - 2800 
 N/cm – 11,3 
Diamètre du noyau: 76 mm 
Longueur du rouleau: 25 m 
Largeur du rouleau: 50 mm 
Poids environ.  481 g 
Formulaire de livraison: Rouleaux 
 

Surface: 
Le surface doit être propre, sec et exempt de substances 
qui nuisent à l’adhérence.  

Traitement: 
Les données fournies sont des valeurs typiques et ne 
représentent pas une spécification. Nous recommandons 
que la pertinence de l' 
Ruban adhésif pour l’application prévue. 

Caractéristiques du produit 
Plus il y a d’astérisques, plus les propriétés respectives 
du produit sont prononcées: 
 
 
Performance     
Force de déchirure    
Détention immédiate    
Résistance adhésive (en acier)   
Pour des surfaces lisses    
Pour différentes surfaces    
Pour les surfaces difficiles    
Facile et uniformément enroulable    
Basse température    
Haute température     
Roulez votre main    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les droits de l’Acheteur en ce qui concerne la qualité de nos matériaux sont régis par nos Conditions Générales de Vente et de Livraison. Pour les exigences qui vont au-delà du champ d’application 
décrit ici, notre service de conseil technique est à votre disposition. Ceux-ci nécessitent alors une confirmation écrite juridiquement contraignante pour être contraignants. La description du produit 
ne libère pas l’utilisateur de son devoir de diligence. En cas de doute, des surfaces d’échantillonnage doivent être créées. Avec la publication d’une nouvelle version du document, il perd sa validité. 
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blanc, recouvert en silicones en papier brassé 
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