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Plakband dubbelzijdig 701F  

 
 

 Goede kleefkracht 
 Goede hechting  
 Aan beide zijden gecoat met lijm 
 

Toepassingen:  
Is een veelzijdige dubbelzijdige "tape", het is zeer 
geschikt voor het leggen van tapijten en het bevestigen 
en vasthouden van verschillende materialen.  
 
 

Technische gegevens: 
Drager Materiaal:  Polyester Stof 

Klebeart: Hotmelt 

Kleur:  wit, bedekt met pekel 
si liconenpapier 

Scheurkracht:  N 25mm, min 60 

 N/cm, min.  24,1. 

Dikte:  0.24mm 

Kleefkracht op staal: cN/25mm – 2800 

 N/cm – 11,3 

Kerndiameter:  76 mm 

Rol lengte:  25 m 

Rolbreedte: 50 mm 

Gewicht approx.  481 gr 

Leveringsformulier:  Rollen 

 

Ondergronds: 

Het substraat moet schoon, droog en vrij van stoffen zijn 
die de hechting aantasten.  

Verwerking: 

De verstrekte gegevens zijn typische waarden en 
vertegenwoordigen geen specificatie. Wij raden aan dat 
de geschiktheid van de 
Zelfklevende tape voor de beoogde toepassing. 

Producteigenschappen 

Hoe meer sterretjes, hoe meer uitgesproken de 
respectieve eigenschappen van het product: 
 
 
Leise      
Scheurkracht     
Onmiddellijke detentie    
Kleefkracht (gemaakt van staal)   
Voor gladde oppervlakken    
Voor verschillende ondergronden   
Voor moeilijke oppervlakken    
Eenvoudig en gelijkmatig oprolbaar   
Lage temperatuur     
Hoge temperatuur     
Rol van je hand af    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

De rechten van de Koper met betrekking tot de kwaliteit van onze materialen worden beheerst door onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor eisen die verder gaan dan het 
toepassingsgebied van de hier beschreven toepassing, staat onze technische adviesdienst tot uw beschikking. Deze vereisen dan een juridisch bindende schriftelijke bevestiging om bindend te 
zijn. De productomschrijving ontslaat de gebruiker niet van zijn zorgplicht. In geval van twijfel moeten monsteroppervlakken worden gecreëerd. Met de publicatie van een nieuwe versie van het 
document verliest het zijn geldigheid. 
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wit, bedekt met gebrouwen siliconen papier 
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