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Packband 280  

 
 
• Gute Stabilität 

• Unempfindlich gegen            

Feuchtigkeit 

• Von Hand einreißbar 

• Recyclinggerecht 

Einsatzgebiete:  

Das Typ Packband ist ein 

vielseitig einsetzbares, "Tape". 

Das Klebeband wird aber hauptsächlich zum Verpacken 

verwendet. 

Technische Daten: 

Trägermaterial: PVC 

Klebeart: Naturkautschuk 

Farbe: braun / transparent 

Reißkraft: N 25mm, min 90 

 N/cm, min. 36,2 

Dicke: 0,049 mm 

Klebkraft auf Stahl: cN/25mm – 500 

 N/cm – 2 

Kerndurchmesser: 76 mm 

Rollen-Länge: 50 m 

Rollen-Breite: 50 mm 

Geicht: 170 g 

Lieferform: Rollen 

 

 
Untergrund: 

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von 

Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen.  

Verarbeitung: 

Die angegeben Daten sind typische Werte und stellen 

keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des 

Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung 

selbst zu prüfen. 

 

Produkteigenschaften 

Je mehr Sternchen, desto ausgeprägter die jeweiligen 

Eigenschaften des Produkts: 

 

 

Leise                                

Reißkraft      

Soforthaftug     

Klebekraft (aus Stahl)     

Für glatte Oberflächen    

Für unterschiedliche Oberflächen   

Für schwierige Oberflächen    

Leicht und gleichmäßig abrollbar    

Bedruckbar      

Niedrige Temperatur     

Hohe Temperatur       

Säure / Laugen Resistent     

Feuchtigkeitsresistent     

Dehnfähigkeit      

Stanzbar      

Handabrollen     

Verpackungsautomat     

Karton-Verschluss (Karton-Gewicht) 

         

 

 

 

 

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs - und Lieferbedingungen. Für Anforderungen, die über den Rahmen der hier beschriebenen 

Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese be dürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die 

Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit  Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre 

Gültigkeit. 
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