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Cinta de embalaje 280  

 

Buena estabilidad 
Insensible a la humedad 
Se puede romper a mano 
Reciclable 
 
 
Áreas de aplicación:  
El tipo de cinta de embalaje es 
una "cinta" versátil.  
Sin embargo, la cinta se utiliza 
principalmente para el embalaje.  
 

 
Datos técnicos: 

Material de soporte: PVC 

Tipo de adhesivo: caucho natural  

Color: marrón / transparente 

Resistencia al desgarro: N 25mm, min 90 

N/cm, mín. 36,2 

Espesor: 0,049 mm 

Resistencia del adhesivo sobre el acero: cN/25mm - 500 

N/cm - 2 

Diámetro del núcleo: 76 mm 

Longitud del rollo: 50 m 

Ancho del rollo: 50 mm 

Peso: 170 g 

Forma de entrega: Rollos 

 

Subsuelo: 

El soporte debe estar limpio, seco y libre de sustancias 

que perjudiquen la adherencia.  

Procesamiento: Los datos indicados son valores típicos y 

no constituyen una especificación. Le recomendamos que 

compruebe la idoneidad  de la cinta autoadhesiva para la 

aplicación prevista.  Propiedades del producto: 

Cuantos más asteriscos, más pronunciadas son las 

propiedades respectivas del producto.  

 

 

 

Silencioso                                     

Resistencia a la tracción    

Adherencia inmediata    

Resistencia adhesiva  

(sobre acero)                  

Para superficies lisas    

Para superficies diferentes   

Para superficies difíciles        

Fácil y uniforme de desenrollar     

Imprimible     

Temperatura baja        

Temperatura alta                               

Resistente a ácidos y álcalis    

Resistente a la humedad    

Capacidad de alargamiento                

Perforbabilidad     

Desenrollar a mano    

Máquina de embalaje    

Cierre de la caja (peso de la caja)      

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los derechos del comprador con respecto a la calidad de nuestros materiales se rigen por nuestras condiciones de venta y entr ega. Para los requisitos que van más allá de la aplicación descrita 
aquí, nuestro servicio de asesoramiento técnico está a su dispo sición. Para que sean vinculantes, es necesario que se confirmen por escrito. La descripción del producto no exime al usuario  de su 
deber de cuidado. En caso de duda, deben aplicarse superficies de muestra. La publicación de una nueva versión de este folle to lo invalida.  
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marrón / transparente 
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