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NASTRO DA IMBALLAGGIO 280  

 
 

- Buona stabilità 

- Insensibile all 'umidità 

- Strappabile a mano 

- Adatto al riciclaggio 

 

Campi di applicazione:  

 

Il tipo di nastro da imballaggio è 

un versatile "nastro". 

Tuttavia, il nastro è usato 

principalmente per l' imballaggio.  

Dati tecnici: 

Materiale del supporto: PVC 

Tipo di adesivo: gomma naturale 

Colore: marrone / trasparente  

Resistenza allo strappo: N 25mm, min 90 

 N/cm, min. 36,2 

Spessore: 0,049 mm 

Forza adesiva su acciaio: cN/25mm - 500 

 N/cm - 2 

Diametro del nucleo: 76 mm 

Lunghezza del rotolo: 50 m 

Larghezza del rotolo: 50 mm 

Peso: 170 g 

Forma di consegna: Rotoli  

 

 

 
Substrato: 
la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di 
sostanze che possano compromettere l'adesione.  
 
Elaborazione: 
I dati forniti sono valori tipici e non costituiscono una 
specifica. Vi raccomandiamo di testare l'idoneità del 
nastro autoadesivo per l'applicazione prevista. 
 
Proprietà del prodotto 
Più asterischi ci sono, più evidenti sono le rispettive 
proprietà del prodotto: 

 

 

 

Silenzioso                                                           

Resistenza allo strappo                              

Adesione istantanea                              

Forza adesiva (acciaio)    

Per superfici lisce    

Per superfici particolari          

Per superfici difficili               

Facile e uniforme da srotolare    

Stampabile      

Bassa temperatura     

Alta temperatura       

Resistente agli acidi e agli alcali                    

Resistente all'umidità     

Elasticità      

Perforabile     

Srotolabile a mano                 

Macchina autoimballatrice    

Chiusura del cartone (peso del cartone)    

         

 

 

 

 

 

 

I diritti dell'acquirente riguardo alla qualità dei nostri materiali sono regolati dai nostri termini e condizioni di vendita  e consegna. Per le esigenze che vanno oltre l'ambito dell'applicazione qui 

descritta, il nostro servizio di consulenza tecnica è a vostra disposizione. Questi richiedono poi una conferma scritta legal mente valida per essere vincolanti. La descrizione del prodotto non libera 

l'utente dal suo dovere di cura. In caso di dubbio, si dovrebbero applicare superfici campione. La pubblicazione di una nuova versione dell'opuscolo lo rende i nvalido.  
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marrone / transparente 

 
ThermoDyn 
Innovation in Baustoffe 

® 

Art.-Nr. 029-05-02-1015 
 

http://www.thermodyn.de/

