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Tutkalgrup Krepp 432  

 
 
 İyi yapışkan gücü 
 Stretchy 
 Elle yırtılabilir 
 Pürüzlü yüzeyler için uygundur 

Uygulama:  
Boyama ve vernikleme için 
mükemmel olan çok yönlü bir 
"bant"tır. Çok iyi süneklik nedeniyle, 
maskeleme için kullanılabilir 
köşeler ve eğriler büyük kullanım. 
Ürün elle kolayca yırtılabilir. 

Özellikler: 
Taşıyıcı Malzeme:  Yüksek Krep 
Şikayet türü: Hotmelt 
Renk: chamois 
Yırtılma kuvveti:  N 25mm, min 50 
 Yok, dk.  20.1 
Kalınlık: 0.28mm   
Çelik üzerine yapışkan cN/25mm – 467 
mukavemet: N/cm – 1,9 
Çekirdek çapı: 76 mm 
Rulo uzunluğu: 50 m 
Rulo genişliği: 50 mm 
Gewicht sayıf 200 g 
Teslimat Formu: Rulolar 
 

Yeraltı: 
Substrat temiz, kuru ve yapışkanı bozan  maddelerden 
arındırılmış olmalıdır.  

Işleme: 
Sağlanan veriler tipik değerlerdir ve bir belirtimi temsil 
etmez. Uygunluğunun 
Amaçlanan uygulama için kendinden yapışkanlı bant. 

Ürün  
özellikleriSerim yıldız işaretleri, ürünün ilgili özellikleri o 
kadar belirgindir: 
 
 
Performans     
Yırtılma kuvveti     
Derhal gözaltı     
Yapışkan mukavemeti  
(çelikten yapılmıştır)    
Pürüzsüz yüzeyler için    
Farklı yüzeyler için    
Zorlu yüzeyler için     
Kolay ve eşit yuvarlanabilir    
Yüksek sıcaklık      
Asit / Alkali Dirençli    
Neme dayanıklı     
Uzama      
Yumruklanabilir     
Elini yuvarla     
 
 

 

 

 

 

 

 

Alıcının materyallerimizin kalitesine ilişkin hakları Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarımıza tabidir.  Burada açıklanan uygulama kapsamının dışına çıkan gereksinimler için teknik danışmanlık 
hizmetimiz hizmetinizdedir. Bunlar daha sonra bağlayıcı olması için yasal olarak bağlayıcı yazılı onay gerektirir. Ürün açıklaması, kullanıcıyı bakım görevinden çıkarmaz. Şüphe durumunda, örnek 
yüzeyler oluşturulmalıdır. Belgenin yeni bir sürümünün yayımlanmasıyla geçerlil iğini kaybeder. 
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